INSTRUKCJA BHP
przy obstudze drukarki laserowej
w ZSP nr 1 w Praszce

WYMOGI OGOLNE

1. Drukarka powinna by¢ zainstalowana przez wykwalifikowanych pracownikow serwisu
obstugi.

2. Drukarka powinna by¢ ustawiona w miejscu zapewniajgcym swobodny dostep.

3. Przed rozpoczeciem uzytkowania drukarki pracownik powinien zapoznac sie z
instrukcjg obstugi danego modelu urzgdzenia.

NA STANOWISKU PRACY ZABRANIA SIE;:

1. Samodzielnego naprawiania urzgdzenia.

2. Otwierania wszelkich pokryw w trakcie procesu drukowania.

3. Przesuwania, czyszczenia lub wykonywania jakichkolwiek czynnosci innych niz zwykta
obstuga bez uprzedniego odtgczenia urzgdzenia od sieci zasilania.

CZYNNOSCI DO WYKONANIA PRZED ROZPOCZECIEM PRACY

1. Sprawdzi¢ kompletnos¢ technicznego wyposazenia stanowiska pracy oraz stan kabli
zasilajacych drukarke.

2. Upewnic¢ sie, ze stan kabli zasilania elektrycznego oraz stan techniczny urzgdzenia
zapewniajg bezpieczenstwo pracy, a zwtaszcza ochrone przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

3. Przygotowac papier do drukowania i upewnic sie, ze jego parametry uzytkowe sg
zgodne z zaleceniami producenta urzgdzenia.

4. Jesli urzadzenie wymaga uruchomienia odrebnym wigcznikiem, wigczy¢ przycisk
uruchamiajgcy.

ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

1. Uruchomi¢ program drukowania dokumentu za pomocg komputera.

2. Obserwowaé¢ komunikaty pojawiajgce sie na monitorze komputera, wyswietlaczy lub za
pomocg kontrolek drukarki i postepowaé zgodnie z instrukcjg uzytkowania urzgdzenia.
3. W przypadku pojawienia sie komunikatéw eksploatacyjnych takich jak ,zablokowany
papier”, ,wyczerpanie tonera” itp., do wykonania czynnosci obstugowych przystgpi¢ po
wytgczeniu zasilania.

CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY

1. Wylgczy¢ urzadzenie (o ile instrukcja uzytkowania nie stanowi inaczej).

2. Wykonac¢ inne czynnosci porzgdkowe.

UWAGA!

1. Zawsze oditgczaj wtyczke zasilania z gniazdka przed przystgpieniem do przesuwania
urzadzenia, jego czyszczenia lub czynnosc¢ innych niz zwykta obstuga.

2. W przypadku awarii lub uszkodzenia w uktadzie elektrycznym lub mechanicznym
urzadzenia, a takze w przypadku jakichkolwiek watpliwosci zwigzanych ze zrozumieniem
komunikatu o niesprawnosci lub okresleniem sposobu jej usuniecia, natychmiast wytacz
zasilanie i niezwiocznie poinformuj przetozonego. Skontaktuj sie z serwisem.
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